Tornio a cnc LYMCO mod BML-510 c/ motorizzati e asse C
Controllo Fanuc 0i-TC
Caratteristiche tecniche principali:

· Diametro rotante sul banco……………………………………………………..mm 630
· Max diam x lungh………………………………………………………………..mm 510x1526

· Inclinazione  bancale…………………………………………………………………..45°

· Corse asse Z/X…………………………………………………………………..mm 1590/290

· Motori assi Z/X……………………………………………………………………α22 4kW
· Avanzamenti rapidi………………………………………………………………m/min 20/20
· Max diam lavorabile da barra…………………………………………………..mm 116
· Attacco naso mandrino …………………………………………………………ASA A2-11”
· Diam mandrino idraulico…………………………………………………………15”
· Conicità foro mandrino………………………………………………………………1/20
· Motore mandrino………………………………………………………Fanuc α40iP – 22kW cont.
· Motore con variatore continuo
· Asse C continuo con interpolazione: accuratezza di posizionamento…………0.001°
· Max n° giri mandrino………………………………………………………………1500rpm
· Diametro contropunta rotante.MT5..…………………………………………..mm 125
· Corsa toppo contropunta……………………………………………………….mm 1500
· Sezione utensili a barenare....…………………………………………………mm 25x25 / diam mm 50

· Torretta portautensili motorizzati Baruffaldi a 12 stazioni con refrigerazione interna

· Compresi nel prezzo n° 2 portautensili rotanti assiali + 2 portautensili rotanti radiali

· Tempo di indexaggio torretta…………………………………………………..sec 0,15

· Dimensioni approx………………………………………………………………mm 5220x2200x2560h

· Peso complessivo macchina standard………………………………………..kg 10.300

· Trasformatore 400V trifase 50 Hz

· Impianto refrigerazione ad alta pressione

· Trasportatore trucioli
· Separatore olio/refrigerante

· Presetting utensile manuale

· Inclusi nella macchina: Manual Guide, lettore card PCMCIA, interfaccia Ethernet e data servo.

· Certificazioni CE
