CENTRO DI LAVORO VERTICALE PER STAMPISTI  MYTRON mod MCV-M11
Caratteristiche tecniche principali:

· Corsa in X………………………………………………mm 1100

· Corsa in Y………………………………………………mm   650

· Corsa in Z………………………………………………mm   600

· Distanza min/max naso mandrino-superficie tavola.mm   100-700

· Max portata sulla tavola………………………………kg   1000

· Dimensioni tavola……………………………………...mm 1300x600

· Velocità mandrino……………………………………..g/min 10000

· Attacco cono……………………………………………BT 40

· Potenza motore mandrino…………………………….kW  11

· Avanzamenti rapidi su assi X/Y/Z……………………m/min 36/36/36

· Avanzamento rapido di lavorazione…………………mm/min 7000

· Capacità utensili magazzino…………………………n. 24

· CNC…………………………………………………….Fanuc 18i
· Peso macchina………………………………………..kg 8200

· Predisposizione 4° asse

· Trasformatore 400V trifase 50 Hz

· Impianto refrigerazione ad alta pressione (20 bar) attraverso il mandrino

· Convogliatore trucioli
· Inclusi nella macchina: Manual Guide, lettore card PCMCIA, interfaccia Ethernet e data servo.

· Certificazioni CE
