SCHEDA TECNICA CENTRO DI LAV. VERT.LE POSHTECH mod JM450
Caratteristiche tecniche:

. corsa asse X…………………………………..mm 450

. corsa asse Y…………………………………..mm 350

. corsa asse Z…………………………………..mm 350

. distanza naso mandrino – sup. tavola……...mm 100-450

. distanza naso mandrino – colonna…………mm 340

. dimensioni tavola……………………………..mm 550x350

. cave a T (Largh x numero)…………………..14x80x3

. carico ammesso sulla tavola…………………kg 120

. canotto mandrino……..……………………….BT 40*

. max velocità mandrino………………………..giri/min 10.000

. rapidi (X,Y,Z)……………………………………m/min 32/32/32

. magazzino utensili automatico tipo Armless:

· portautensile………………………………….BT40*

· capacità magazzino………………………….10 pz

· tempo cambio utensile……………………….7 sec

. motore mandrino………………………………..5.5kW

. coppia…………………………………………….26.3 Nm

. dimensioni macchina……………………………mm 1690x2135x2070h

. peso………………………………………………kg 1750

Accessori inclusi nella macchina pronta a magazzino:

. CNC Fanuc 0i-MC / Fagor 8055i (disponibili altri CNC su richiesta)
. naso mandrino BT40 / 10.000 giri/min con refrigerazione mandrino*

. cambio utensile automatico Armless BT40 / 10 posti

. convogliatore di trucioli a coclea

. pistola aria compressa a bordo macchina

. volantino remotato Fanuc

. interfaccia RS-232C

